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izbor opreme za XL3 400

Uređaj Ugradnja Pozicija Tip uređaja Element za fiksiranje Montažna ploča
Zaštitna maska         

Visina (mm) Metalna

UGRADNJA NA DIN ŠINU

Modularni uređaji < 63 A
Razvodna tabla ili orman vertikalna 0 202 06

0 202 01 - 150 0 203 00

Kablovsko polje vertikalna 0 202 03 - 150 0 203 03

Modularni uređaji > 63 A
Razvodna tabla ili orman vertikalna 0 202 06

0 202 01 - 200 0 203 01

Kablovsko polje vertikalna 0 202 03 - 200 0 203 04

Vistop 63 do 160 A Razvodna tabla ili orman vertikalna 0 202 06
0 202 01 - 200 0 203 01

DPX-IS 250 Razvodna tabla ili orman vertikalna sa modularnom opremom 0 202 06 0 262 09 300 0 203 10

FIXING ON PLATE

DPX3 160
(moguća kombinacija  

sa DPX³ 250)

Razvodna tabla ili orman
vertikalna

sa ili bez diferencijalne zaštite  
i bez rotacione ručice - 0 202 11 + 4 210 71/731 300 0 203 10

sa ili bez diferencijalne zaštite  
i bez rotacione ručice - 0 202 11 + 4 210 68 300 0 203 10

rotaciona ručica (1) 0 202 09 300 0 203 09

inverzija napajanja (2) - 0 202 11 + 4 210 58 300 0 203 10

horizontalna sa ili bez diferencijalne zaštite - 0 202 13 150 0 203 13

Kablovsko polje vertikalna sa ili bez diferencijalne zaštite - 0 202 17 300 0 203 18

DPX3 250
(moguća kombinacija  

sa DPX³ 160)

Razvodna tabla ili orman
vertikalna

sa ili bez diferencijalne zaštite i bez 
bočnog motornog pogona - 0 202 11 + 4 210 72/741 300 0 203 10

sa ili bez diferencijalne zaštite i sa 
bočnim motornim pogonom - 0 202 11 + 4 210 69 300 0 203 10

rotaciona ručica (1) 0 202 09 300 0 203 09

inverzija napajanja (2) - 0 202 11 + 4 210 58 300 0 203 10

horizontalna sa ili bez diferencijalne zaštite - 0 202 15 200 0 203 17

Kablovsko polje vertikalna sa ili bez diferencijalne zaštite - 0 202 17 300 0 203 18

DPX-IS 250
Razvodna tabla ili orman vertikalna uređaj samo u centralnom položaju 0 202 05 300 0 203 10

Kablovsko polje vertikalna samo uređaj 0 202 17 + 0 262 39 300 0 203 18

DPX³ 630

Razvodna tabla ili orman
vertikalna

uređaj samo u centralnom položaju 0 202 21 400 0 203 21

centrirano sa diferencijalnom zaštitom 0 202 23 600 0 203 23

horizontalna bez diferencijalne zaštite  
sa donje strane 0 202 25 300 0 203 25

Kablovsko polje vertikalna
samo uređaj 0 202 28 400 0 203 28

sa diferencijalnom zaštitom  
sa donje strane 0 202 29 800 0 203 29

DPX-IS 630 Razvodna tabla ili orman vertikalna samo uređaj 0 202 07 400 0 203 07

1:  Kat. br. 4 210 73/74 for DPX³ sa elektronskom diferencijlanom zaštitom

GLAVNE PREDNOSTI

n  Zahvaljujući tankom 
pakovanju transport 
i skladištenje je 
optimizovano

n  Optimizovana upotreba 
unutrašnjeg prostora 
zahvaljujući kablovskom 
polju koje se može 
opremiti sa DPX3 
kompaktnim prekidačem

n  Prihvata: opremu na 
DIN šinu, DPX3, DPX-IS i 
Vistop ≤ 400 A

XL3 400 RAZVODNE 
TABLE I ORMANI

Sloboda 
          u organizaciji

                   vašeg
 razvodnog 
 ormana

XL3 400 razvodne table & ormani

XL3 400 modularne razvodne table i 
ormani, IP 43 metalni ili izolovani
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Uređaj Ugradnja Pozicija Tip uređaja Element za fiksiranje Montažna ploča
Zaštitna maska         

Visina (mm) Metalna

UGRADNJA NA DIN ŠINU

Modularni uređaji < 63 A
Razvodna tabla ili orman vertikalna 0 202 06

0 202 01 - 150 0 203 00

Kablovsko polje vertikalna 0 202 03 - 150 0 203 03

Modularni uređaji > 63 A
Razvodna tabla ili orman vertikalna 0 202 06

0 202 01 - 200 0 203 01

Kablovsko polje vertikalna 0 202 03 - 200 0 203 04

Vistop 63 do 160 A Razvodna tabla ili orman vertikalna 0 202 06
0 202 01 - 200 0 203 01

DPX-IS 250 Razvodna tabla ili orman vertikalna sa modularnom opremom 0 202 06 0 262 09 300 0 203 10

FIXING ON PLATE

DPX3 160
(moguća kombinacija  

sa DPX³ 250)

Razvodna tabla ili orman
vertikalna

sa ili bez diferencijalne zaštite  
i bez rotacione ručice - 0 202 11 + 4 210 71/731 300 0 203 10

sa ili bez diferencijalne zaštite  
i bez rotacione ručice - 0 202 11 + 4 210 68 300 0 203 10

rotaciona ručica (1) 0 202 09 300 0 203 09

inverzija napajanja (2) - 0 202 11 + 4 210 58 300 0 203 10

horizontalna sa ili bez diferencijalne zaštite - 0 202 13 150 0 203 13

Kablovsko polje vertikalna sa ili bez diferencijalne zaštite - 0 202 17 300 0 203 18

DPX3 250
(moguća kombinacija  

sa DPX³ 160)

Razvodna tabla ili orman
vertikalna

sa ili bez diferencijalne zaštite i bez 
bočnog motornog pogona - 0 202 11 + 4 210 72/741 300 0 203 10

sa ili bez diferencijalne zaštite i sa 
bočnim motornim pogonom - 0 202 11 + 4 210 69 300 0 203 10

rotaciona ručica (1) 0 202 09 300 0 203 09

inverzija napajanja (2) - 0 202 11 + 4 210 58 300 0 203 10

horizontalna sa ili bez diferencijalne zaštite - 0 202 15 200 0 203 17

Kablovsko polje vertikalna sa ili bez diferencijalne zaštite - 0 202 17 300 0 203 18

DPX-IS 250
Razvodna tabla ili orman vertikalna uređaj samo u centralnom položaju 0 202 05 300 0 203 10

Kablovsko polje vertikalna samo uređaj 0 202 17 + 0 262 39 300 0 203 18

DPX³ 630

Razvodna tabla ili orman
vertikalna

uređaj samo u centralnom položaju 0 202 21 400 0 203 21

centrirano sa diferencijalnom zaštitom 0 202 23 600 0 203 23

horizontalna bez diferencijalne zaštite  
sa donje strane 0 202 25 300 0 203 25

Kablovsko polje vertikalna
samo uređaj 0 202 28 400 0 203 28

sa diferencijalnom zaštitom  
sa donje strane 0 202 29 800 0 203 29

DPX-IS 630 Razvodna tabla ili orman vertikalna samo uređaj 0 202 07 400 0 203 07

1:  Kat. br. 4 210 73/74 for DPX³ sa elektronskom diferencijlanom zaštitom
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XL3 400 razvodne table i ormani

Može da prihvati uređaje do 400 A 
Vatrootpornost do 750º C/5 s prema standardu IEC 60695-2 za ugradnju u javne objekte (do 100 kVA za klasu II) 
Kapacitet: 24 modula u redu.  
Boja kućišta RAL 7035, postolja RAL 7004 
Vrata se naručuju posebno 
Isporučuje se u rasklopljenom stanju sa pričvšćenim vertikalnim nosačima, pločom za kablovski uvod i elementima za spajanje (horizontalno i vertikalno)

0 201 050 201 390 201 19

Pakovanje Kat. br. Razvodne table
IP 43 - IK 08 sa izolacionom gumom i vratima
IP 40 - IK 08 sa vratima
IP 30 - IK 07 bez vrata
Kućišta

Visina 
(mm)

Visina maski
(mm)

Širina Dubina
(mm)total (mm) korisna (mm)

1 0 201 03 600 550 575 515 175
1 0 201 04 750 700 575 515 175
1 0 201 05 900 850 575 515 175
1 0 201 06 1050 1000 575 515 175
1 0 201 07 1200 1150 575 515 175
1 0 201 08 1500 1450 575 515 175

Kablovska polja
1 0 201 23 600 550 310 250 175
1 0 201 24 750 700 310 250 175
1 0 201 25 900 850 310 250 175
1 0 201 26 1050 1000 310 250 175
1 0 201 27 1200 1150 310 250 175
1 0 201 28 1500 1450 310 250 175

Pakovanje Kat. br. Razvodni ormani
IP 43 - IK 08 sa izolacionom gumom i vratima
IP 40 - IK 08 sa vratima
IP 30 - IK 07 bez vrata
Kućišta
Isporučuje se sa postoljem visine 100 mm

Visina 
(mm)

Visina maski
(mm)

Širina Dubina
(mm)total (mm) korisna (mm)

1 0 201 18 1600 1450 575 515 175
1 0 201 19 1900 1750 575 515 175

Kablovska polja
Isporučuje se sa postoljem visine 100 mm

1 0 201 38 1600 1450 310 250 175
1 0 201 39 1900 1750 310 250 175

Za XL3 400 izolovane i IP 55 razvodne table,
Pozovite nas
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XL3 400 vrata i oprema

0 202 55 0 202 73 0 202 59 0 201 210 202 83

Pakovanje Kat. br. Oprema za vrata
Bravice za metalna ili staklena vrata
Isporučuje se sa 2 ključa

1 0 202 91 Tip 405
1 0 202 92 Tip 455
1 0 202 93 Tip 1242 E
1 0 202 94 Tip 2433 A

Izolaciona guma za IP 43 zaštitu
1 0 201 30 Samolepljiva dužine 5.5 m za razvodne table,  

(širine 660 i 910 mm), ormane i kablovska polja

Samolepljivi nosač dokumentacije

Otvoren - RAL 7035
Spoljašnje dim. Unutrašnje dim.

Visina                 
(mm)

Širina
(mm)

Visina                 
(mm) 

Širina
(mm)

Dubina
(mm)

20 0 365 80 235 340 200 310 18
20 0 365 81 165 260 130 230 18

Zatvoren - RAL 9002
1 0 365 82 Puna plastika - IP 50

Unutrašnje dim.: 324 x 120 x 18 mm

Providan
10 0 097 99 Savitljiva plastika - A4 - 305 x 220 mm

Oprema za montažu
Postolja
Visina 100 mm

1 0 201 10 Za razvodne table i ormane
1 0 201 12 Za kablovska polja

Ploča za uvod kablova
1 0 201 20 Dodatna podesiva ploča za XL3 400 metalni

Zidni nosači
1 0 201 00 Komplet od 4 metalna držača za IP 43 razvodne table 

i ormane
Ploče sa perforiranim uvodima kablova
2 x Ø4 do 32 mm i 22 x Ø4 do 20 mm

1 0 201 21 Za XL3 400 metalni

Pakovanje Kat. br. Metalna vrata
Isporučuje se sa ručicom, bravica se 
naručuje posebno
Izbočena
Rastojanje maska/vrata: 57 mm

Metalna  Staklena Za razvodnu tablu/orman visine (mm)
1 0 202 53 0 202 63 600
1 0 202 54 0 202 64 750
1 0 202 55 0 202 65 900
1 0 202 56 0 202 66 1050
1 0 202 57 0 202 67 1200
1 0 202 58 0 202 68 1500/1600
1 0 202 59 0 202 69 1900

Ravna

Metalna Staklena
Rastojanje maska/vrata: metalna 38 mm, 
staklena 34 mm

1 0 202 731 0 202 831 600
1 0 202 741 0 202 841 750
1 0 202 751 0 202 851 900
1 0 202 761 0 202 861 1050
1 0 202 771 0 202 871 1200
1 0 202 781 0 202 881 1500/1600
1 0 202 791 0 202 891 1900

Ravna za kablovska polja
Metalna Rastojanje maska/vrata: 38 mm

1 0 201 63 600
1 0 201 64 750
1 0 201 65 900
1 0 201 66 1050
1 0 201 67 1200
1 0 201 68 1500/1600
1 0 201 69 1900

Oprema i dodatni pribor
str. 98 do 101

1: Nije pogodno za Vistop sa prednjom ručicom
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oprema za  XL3 400
za modularne uređaje, vistop, dPX3 160/250 i dPX-iS 250 na šinu 3

oprema za XL3 400
za montažu na ploču: dPX3 160, dPX3 250 i dPX-iS 250

Pakovanje Kat. br. Šina 2
Sadrži: šinu 2 i 2 nosača za fiksiranje
Postavlja se u vertikalne nosače
Prihvata vođice kablova kat. br. 0 200 94

Šina sa 1 visinskom pozicijom 2
Za modularne uređaje i Vistop do 160 A

1 0 202 01 Samo za fiksiranje u XL3 400 vertikalne nosače

Šina sa 2 visinske pozicije 2
Za DPX3 i DPX-IS 250 sa pločama

1 0 202 06 Samo za fiksiranje u XL3 400 vertikalne nosače
Prihvata vođice kablova kat. br. 4 052 25

Ploča za montažu DPX3 160/250 na šinu 2
Za montažu DPX3 160/250 na aluminijumsku šinu 3  
kat. br. 0 202 06 ili ploču kat. br. 0 202 11

1 4 210 71 Za DPX3 160
1 4 210 73 Za DPX3 160 sa diferencijalnom zaštitom
1 4 210 68 Za sve DPX3 160 sa bočnom motornom kontrolom
1 4 210 72 Za DPX3 250
1 4 210 74 Za DPX3 250 sa diferencijalnom zaštitom
1 4 210 69 Za sve DPX3 250 sa bočnom motornom kontrolom

Adapter za montažu DPX-IS 250 na šinu 2
Za montažu uređaja na aluminijumsku šinu 3  
kat. br. 0 202 06 i ploču kat. br. 0 202 11

1 0 262 39 Za DPX-IS 250
Visinski adapter
Dizajnirano za istovremeno postavljanje modularnih 
uređaja i DPX3 160/250 i DPX-IS 250 na šinu

1 4 052 26 Za 20 modula

Metalne zaštitne maske
1/4 obrt za brzo postavljanje i plombiranje
Za modularne uređaje

1 0 203 00 Visina 150 mm
Za Vistop do 160 A

1 0 203 01 Visina 200 mm
Za DPX3 ili DPX-IS 250 i Vistop do 160A

1 0 203 10 Visina 300 mm

Pakovanje Kat. br. Montažne ploče za fiksnu verziju sa 
prednjim priključcima
Postavlja se na vertikalne nosače
Vertikalna montaža

1 0 202 11 Opremljeno sa šinom 3 za fiksiranje DPX³ 160/250 ili 
DPX-IS 2501 
DPX³ ili DPX-IS 250 moraju biti opremljeni sa pločom 
za fiksiranje kat. br. 4 210 68/69/71/72/73/74  
ili kat. br. 0 262 39 ili pločom za inverziju napajanja  
kat. br. 4 210 58
Dizajnirano za istovremenu montažu DPX3 160/250 i 
DPX-IS i modularne opreme (sa kat. br. 0 262 99) 

1 0 202 09 Ploča za DPX3 160/250 sa direktnom rotacionom 
ručicom 
DPX3 mora biti opremljen sa pločom za fiksiranje  
kat. br. 4 210 68/69
Horizontalna montaža
Otvor za prolaz kablova zaštititi gumom kat. br. 0 202 40

1 0 202 13 Za 1 DPX3 160 termomagnetski
1 0 202 15 Za 1 DPX3 250 ili za 1 DPX3 160

Metalne zaštitne maske
1/4 obrt za brzo postavljanje i plombiranje
Za DPX3 i DPX-IS 250 u vertikalnoj poziciji

1 0 203 10 Visina  300 mm

1 0 203 11 Visina 400 mm za DPX3 250 sa izolacionim pregradama
1 0 203 09 Visina 300 mm za DPX3 160/250 sa direktnom 

rotacionom ručicom
Za DPX3 160 u horizontalnom položaju

1 0 203 13 Visina 150 mm
Za DPX3 250 u horizontalnom položaju

1 0 203 17 Visina 200 mm

0 203 00

0 202 01 0 202 06

0 203 01 0 203 10

0 202 11 0 202 13

0 203 13

1: Zahteva zaštitnu masku visinu 300 mm kada se postavlja na vrh ormana
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oprema za XL3 400
za montažu na ploču: dPX3 630 i dPX-iS 630

oprema za XL3 400 kablovska polja
za montažu na šinu 2 ili na ploču

1: Limitirano na  400 A

1: Limitirano na 400 A

Fiksiranje na šinu pokriveno sa maskama za modularne uređaje do 160 A
Fiksiranje na ploču pokriveno sa maskama za DPX3 160, 250, 630 i DPX-IS 250

Pakovanje Kat. br. Montažne ploče za fiksnu verziju sa 
prednjim priključcima

Može se postaviti dodatna šina 2  
Postavlja se na vertikalne nosače
Vertikalna montaža

1 0 202 071 Za 1 DPX-IS 630
1 0 202 211 Za 1 DPX3 630 u centralnom položaju
1 0 202 231 Za 1 DPX3 630 sa modulom diferencijalne zaštite u 

centralnom položaju
Horizontalna montaža
Otvor za prolaz kablova zaštititi gumom  
kat. br. 0 202 40

1 0 202 251 Za 1 DPX3 630 bez modula diferencijalne zaštite 

Metalne zaštitne maske za uređaje u 
vertikalnom položaju
1/4 obrt za brzo postavljanje i plombiranje
Za DPX-IS 630

1 0 203 071 Visina 300 mm

Za 1 DPX3 630 u centralnom položaju 
1 0 203 211 Visina 400 mm

Za 1 DPX3 630 sa modulom diferencijalne zaštite 
u centralnom položaju

1 0 203 231 Visina 600 mm

Metalne zaštitne maske za uređaje u 
horizontalnom položaju
1/4 obrt za brzo postavljanje i plombiranje

1 0 203 25 Za 1 DPX3 630 visine 300 mm

Pakovanje Kat. br. Fiksiranje na šinu 2 modularnih uređaja i
Vistop do 160 A

1 0 202 03 Sadrži šinu 2 i dva nosača za fiksiranje  
Postavlja se u vertikalne nosače
Prihvata vođice kablova kat. br. 0 200 94
Kapacitet: 9 modula

Metalne zaštitne maske za uređaje 
montirane na šinu 2
1/4 obrt za brzo postavljanje i plombiranje
Za modularne uređaje

1 0 203 03 Visina 160 mm
Za modularne uređaje i Vistop do 160 A

1 0 203 04 Visina 200 mm

Montažne ploče za fiksnu verziju sa 
prednjim priključcima
Vertikalna montaža
Postavlja se na vertikalne nosače

1 0 202 17 Za DPX3 160, DPX3 250 i DPX-IS 250
1 0 202 281 Za DPX3 630
1 0 202 291 Za DPX3 630, sa modulom diferencijalne zaštite

Metalne zaštitne maske za uređaje 
montirane na ploču
1/4 obrt za brzo postavljanje i plombiranje
Za DPX3 160/250 i DPX-IS 250

1 0 203 18 Visina 300 mm
1 0 203 27 Visina 400 mm za DPX3 250 sa izolacionim 

pregradama
Za DPX3 630

1 0 203 281 Visina 400 mm

Za DPX3 630 sa modulom diferencijalne zaštite
1 0 203 291 Visina 800 mm

0 202 21 0 203 21 0 202 17 0 203 18

0 202 03 0 203 03
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dodatni pribor i zaštitne maske za XL3 400

Pakovanje Kat. br. Dodatni pribor
Perforirane univerzalne montažne ploče
Postavljaju se u vertikalne nosače

1 0 202 41 Visina 200 mm za razvodne table i ormane
1 0 202 42 Visina 300 mm za razvodne table i ormane
2 0 202 43 Visina 300 mm za kablovska polja

Navoji za perforirane ploče
100 0 364 40 Za M4 zavrtanj
100 0 364 41 Za M6 zavrtanj

Završna maska
1 0 201 60 Za perfektno maskiranje spoja između DLP parapeta

i XL3 razvodne table ili ormana
RAL 7035

Univerzalna šina 2
1 0 202 04 Postavljaju se u vertikalne nosače

Širina 515 mm
Univerzalna podesiva šina

1 0 202 02 Sadrži: jednu šinu i dva nosača sa dve visine za
fiksiranja opreme
Postavlja se u vertikalne nosače XL3 400
Izolovani nosač

1 0 200 90 Komplet od 2 nosača
Postavlja se u vertikalne nosače XL3 400/800
razvodnih tabli ili ormana
Za kreiranje izolovane nule sa bakarnim sabirnicama
širine 12 x 4 mm (kat. br. 0 373 49) ili 12 x 2 mm
(kat. br. 0 048 19) i IP 2X priključne blokove
Takođe prihvata univerzalne šine kat. br. 202 04,
206 05/54
Nosači za fiksiranje kablova
Za fiksiranje vezica za držanje kablova na uvodu u 
orman

1 0 201 35 Za razvodne ormane i table
1 0 201 37 Za kablovska polja

Univerzalni nosač
Za montažu rednih stezaljki, uzemljenja…
Komplet od 3 metalna nosača

1 0 201 96 Za unutrašnji kablovski prostor
Razdelnik

1 0 201 90 Za horizontalno razdvajanje
Navoji za vertikalne nosače
Postavljanje sa 1/4 obrtom na prednju ploču

20 0 200 92 Navoji za M6 zavrtnje
Zavrtnji

50 0 200 91 M6 zavrtnji
Boja u spreju

6 0 200 98 RAL 7035 - 400 ml
Kit za osvetljenje

1 0 203 89 Postavlja se na isporučene maske
Zaštitna guma

1 0 202 40 Zaštita na otvorima na pločama
Dužina 20 m, seče se prema potrebi

Pakovanje Kat. br. Pune zaštitne maske

Za razvodne table i ormane
1/4 obrt za brzo postavljanje i plombiranje

Metalne              Visina (mm)
1 0 203 40 50
1 0 203 41 100
1 0 203 42 150
1 0 203 43 200
1 0 203 44 300

Za kablovska polja
1 0 201 41 50
1 0 201 42 100
1 0 201 40 200
1 0 201 43 550
1 0 201 44 700
1 0 201 45 850
1 0 201 46 1000
1 0 201 47 1150
1 0 201 48 1450
1 0 201 49 1750

Slepe maske
RAL 7035

20 0 200 51 24 modula, u obliku trake
10 0 016 65 18 modula, podeljeno u koracima od 1/2 modula

Držač natpisa za nalepnice
10 0 203 99 Isporučuje se sa nalepnicama za označavanje redova 

na zaštitnoj maski

0 200 92

0 202 41 0 201 60

0 203 99 0 201 450 203 41
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Pribor za ožičenje i povezivanje za XL3 400

Pakovanje Kat. br. Ožičenje
Nosači za Lina 25 kablovske kanalice

1 0 201 70 Komplet od 2 komada
Za fiksiranje i visinsko podešavanje Lina 25 kablovskih 
kanalica:
- vertikalno: 40 x 60 ili 40 x 80
- horizontalno: 40 x 60
Isporučuje se sa izolovanom zakivkom
Postavlja se direktno u vertikalne nosače
Ne može se upotrebiti za prostor između šina od 150 
mm, osim kada je opremljeno sa Lina 25 kablovskom 
kanalicom 25 mm
Lina 25 kablovske kanalice
Dužina: 2 m

Širina (mm) Visina (mm)
56 0 362 02 25 60
48 0 362 07 40 60
40 0 362 08 40 80

Izolovani zavrtanj
50 0 367 74 M6 x 10

Izolovana zakivka
100 0 200 80 Za fiksiranje kanalica u vertikalne nosače

Vodiči kablova
10 0 200 94 Za horizontalno ožičenje

Postavljaju se direktno na šinu 2
Prihvata sabirnice kat. br. 0 373 00
i sabirnice 12 x 4 sa klemama kat. br. 0 373 02

10 0 201 93 Za vertikalno ožičenje
Postavlja se direktno u vertikalne nosače XL3 400 
razvodnih tabli i ormana

12 4 052 25 Za horizontalno ožičenje
Postavlja se direkno na 2-pozicionu aluminijumsku šinu
Prihvata Lina 25 poklopac kanalice

Povezivanje zaštitnog provodnika
Ravna sabirnica 12 x 2
Prihvata 2X priključne blokove
Postavlja se direktno u vertikalne nosače ili u
izolovane nosače kat. br. 0 200 90

10 0 048 19 Dužina: 1m
Sabirnica od mesinga

1 0 373 00 Dužina 416 mm, 12 x 6.5 mm
Postavlja se direktno u integrisane nosače u XL3 160
ili na šine 2 sa vodičem kablova kat. br. 0 200 94 ili
na nosače kat. br. 0 375 12
- 36 otvora  Ø5.3 mm (1.5 do 10 mm2)
- 2 otvora  Ø9 mm (35 mm2)
Mesing za zaštitni provodnik

1 0 373 01 Dužina 456 mm, 12 x 6.5 mm
- 36 otvora Ø5.3 mm (1.5 do 10 mm2)
- 2 otvora Ø9 mm (35 mm2)
- 4 otvora Ø6.5 mm (2.5 to 16 mm2)
Postavlja se direktno u vertikalne nosače
Bakarna ravna sabirnica 12 x 4 sa klemama

1 0 373 02 Isporučuje se sa priključcima   
(40 x 1.5 do 4 mm2, 4 x 6 do 16 mm2, 1 x 35 mm2)
Dužina 455 mm
Postavlja se direktno u vertikalne nosače XL3 400
razvodnih tabli i ormana ili na šinu sa vodičima
kablova kat. br. 0 200 94

Pakovanje Kat. br. Povezivanje zaštitnog provodnika 
(nastavak)
Ekvipotencijalna veza provodnika

1 0 373 85 Dužina 350 mm
Poprečni presek 6 mm2, obezbeđuje ekvipotencijalni
kontinuitet kada je oprema postavljenja na vrata
(Osmoz signalne jedinice > 50 V)
Neperforirana bakarna sabirnica
Poprečni presek                

(mm)
Dozvoljena struja

(A)
Dužina
(mm)

10 0 373 49 12 x 4 180 991.5
Konektori za neperforiranu sabirnicu 12 x 4 mm

100 0 373 60 1.5 do 4 mm2

10 0 373 61 6 do 16 mm2

10 0 373 62 10 do 35 mm2 (isporučuje se sa M6 zavrtnjima 5 mm)
Perforirana bakarna sabirnica

Poprečni 
presek                                  
(mm)

Dozvoljena 
struja

(A)

Otvori          
Dužina
(mm)Ø (mm) Korak

10 0 373 89 12 x 4 160 M5 18 990
Konektori za perforiranu sabirnicu 12 x 4 mm

100 0 373 65 1 ili 2 provodnika od 1.5 do 10 mm2

(isporučuje se sa zavrtnjima Ø5mm)
Nosač i poklopac

10 0 375 12 Za šinu 2 visine 15 mm i 2 EN 60715
7.5 mm (osim šine postavljene na  
ploču) i 15 mm dubine
Prihvata sabirnicu za zaštitni  
provodnik:
- Mesingana sabirnica kat. br. 0 373 00/01
- Bakarna sabirnica 12 x 4 mm sa klemama  
kat. br. 0 373 02
- IP 2X priključni blok sa čeličnom ravnom sabirnicom 
kat. br. 0 048 19
- Bakarna sabrnica 12 x 2 mm kat. br. 0 373 49/89
- Izolovana sabirnica 10 x 3 mm kat. br. 0 375 34 

0 201 70

0 201 93 2 x 0 375 12 + 1 x 0 373 00 mounted

0 373 00


